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25 MM XSPEED BK 750N / R100

Das Rohr xSpeed ist selbst zurlickbildend, vollig frei von Mikroléchern und kann mit Zement
und Beton verwendet werden. Die Durchmesser 16, 20 und 25 mm sind innen gedlt und
gewahrleisten dadurch ein besonders leichtes Einziehen der Kabel. Umweltfreundlich:
LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Farbe: schwarz (RAL 9004).

Artikelcode: ICTAN25
Classification 34223 /33433
Eldas Nummer 125252029
Rohrfarbe Schwarz - RAL 9004
Auss. Durchmesser 25 mm

Inn. Durchmesser 18,1 mm

Rollen 100 m

Pallet 3600m

Technische Information

Umweltzertifizierung
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Umweltzertifizierung

Umweltproduktdeklaration 7E_PE®
Verwendung

AuBenbenutzung Nein
Innenbenutzung Ja
Sichtinstallationen Nein

Estrich und Beton Ja
Wand-Unterputz - Gipskartonwand Ja
Boden-Unterputz Ja
Zwinschendecke - Beweglicher

Wand %2

Fertigbau - Holzplatten Ja
Technisches Datenblatt das Rohr

(34223)

Stoff Polypropylen
Druckfestigkeit 750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel - (3)

Schlagfestigkeit

Mindeste betriebstemperatur
Ho6chste betriebstemperatur
Biegungswiderstand
Isolationswiderstand

Standard

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2)

Zertifizierungen

6J (IKO8) - Schwer - (4)

-5°C - (2)

+90°C - (2)

Biegsam - Zuruckbildend - (3)
>100MQ

EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262

960°C

C NECIODKEEIRDPEDS

Technisches Datenblatt das Rohr

(33433)

Stoff

Polypropylen


https://pmflex.net/img/EPD_empty_conduits.pdf
https://pmflex.net/img/AENOR_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/CEBEC_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/DEMKO_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/ESTI-ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/FIMKI-ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/IMQ_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/KEMAKEUR_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/NEMKO_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/NF_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/OVE_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/SEMKO_ICTA.pdf
https://pmflex.com/wp-content/uploads/2021/12/Screen-Shot-2021-12-22-at-10.59.22.png
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Technisches Datenblatt das Rohr

(33433)

Druckfestigkeit
Schlagfestigkeit

Mindeste betriebstemperatur
Ho6chste betriebstemperatur

Biegungswiderstand

750N (23°C, +/- 2°C) - Mittel - (3)
2J (IK08) - Mittel - (3)

-25°C - (4)

+105°C - (3)

Biegsam - Zurickbildend - (3)

Isolationswiderstand >100MQ

Standard EN 61386.1, EN 61386.22, IK: EN 62262
Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 960°C

Zertifizierungen c €

Eigenschaften das Rohr

LS - Low Smoke IEC 61034-2

OH - Zero Halogen

Feuerwiderstand: nicht

flammverbreitendes

Selbst zurtckbildend (bis >= 90%

des anfanglichen Durchmessers)

Entspricht der

Niederspannungsrichtlinie
Innen gedlt

Mit 100% recyclebarem
Polyethylenfilm verpackt

IEC 60754-1; IEC 60754-2

EN 61386.1, EN 61386.22

EN 61386.1, EN 61386.22

RL 2014/35/EU

v


https://pmflex.net/img/DEMKO_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/FIMKI-ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/NEMKO_ICTA.pdf
https://pmflex.net/img/SEMKO_ICTA.pdf
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