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MANCHON TE 16 MM

Manchons à “TE” pour la jonction de deux tubes rigides.

Réalisées en PVC. Couleur: gris RAL 7035.

Code article: TI16G

Rigides Manchon TE

Numéro Eldas 126064010

Couleur Gris - RAL 7035

Diamètre 16 mm

Confection mini 50 pcs

Confection maxi 600 pcs

Informations techniques

Fiche technique

Matériel PVC

Résistance à l'entrée des corps

solides

Protégé contre la pénétration de solides d'un diamètre

= / > 1,0 mm (4)

Résistance à l'entrée de l'eau Aucune protection (0)

Degré de protection IP IP40

Résistance au feu: non propagateur

de la flamme
✓
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Fiche technique

Normes EN 60423

Conforme à la Directive Basse

Tension
DBT 2014/35/EU

Glow Wire Test (IEC EN 60695-2) 850°C

Certifications
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Produits connexes

Manchon avec ressorts 20

mm

Code article: SML20

Manchon avec ressorts 50

mm

Code article: SML50

Sonde hélicoidale STCX 15 m

Code article: STCX15

Manchon UV avec ressorts 20

mm

Code article: SML20N

Manchon avec ressorts 16 mm

Code article: SML16

Manchon HF 16 mm

Code article: MFL16

https://pmflex.com/ch-fr/product/manchon-avec-ressorts-20-mm/
https://pmflex.com/ch-fr/product/manchon-avec-ressorts-50-mm/
https://pmflex.com/ch-fr/product/sonde-helicoidale-stcx-15-m/
https://pmflex.com/ch-fr/product/manchon-uv-avec-ressorts-20-mm/
https://pmflex.com/ch-fr/product/manchon-avec-ressorts-16-mm/
https://pmflex.com/ch-fr/product/manchon-hf-16-mm-tp/
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